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COUPDECOEUR

BAS-SAINT-LAURENT

Canyon des Portes de I'Enfer

bnprocinde % RANDOQUEBEC

BOUCLE DU DRAVEUR

1JOUR — 6,3 KM

NIVEAU INTERMEDIAIRE
DENIVELE »/ 600 M ™, 600 M
TYPE BOUCLE

DUREE ENVIRON 2 H 30

Altitude (m)
555 93
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DESCRIPTION

Ce sentier pédestre débute au 2¢ stationnement du canyon des Portes de I'Enfer. Un trajet
de 20 minutes méne d’abord & la plus haute passerelle suspendue au Québec (63 m), puis
il suffit de marcher environ 10 minutes pour atteindre la Descente aux Enfers (escalier de
300 marches). Enfin, le marcheur découvrira des parois de 90m de haut jusqu’a la chute
Chaud (20m). Le retour se fait par le chemin du portage.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Frais d’accés: payant

Période recommandée : de la mi-mai & la mi-octobre

Services: foilettes et casse-crodte

Les chiens en laisse sont les bienvenus (exceptions : labyrinthe, Oniria, activité nocturne).

STATIONNEMENT ET ACCES

U'accueil est situé au 1280, chemin Duchénier & Saint-Narcisse-de-Rimouski (& seulement
35 minutes de Rimouski).

Latitude N48.2305 — Longitude W68.5046

Frais de stationnement: inclus dans les frais d’accés

Nombre de places: 60

COORDONNEES

Terfa - Canyon des Portes de |'Enfer

infopleinair@terfa.ca
418 735-6063
terfa.ca/fr/plein-air/randonnee-pedestre
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EN CAS D'URGENCE: 911

Vérifier la couverture du réseau mobile
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